
Per il tecnico abilitato

N. art. 302 406

N. art. 302 097

N. art. 302 098

N. art. 302 428

N. art. 302 496

N. art. 302 497

N. art. 302 405

Istruzioni per l’installazione

Gruppo idraulico e accessori

Gruppo idraulico

Vaso d’espansione per circuito solare, 18 l

Vaso d’espansione per circuito solare, 25 l

Vaso d’espansione per circuito solare, 35 l

Vaso d’espansione per circuito solare, 50 l

Vaso d’espansione per circuito solare, 80 l

Recipiente addizionale per circuito solare
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2 Istruzioni per l’installazione Stazione solare e accessori

1 Panoramica dei componenti

Gruppo idraulico n. art. 302 406

Pos. Pezzi Denominazione

1 1
Tubo di mandata completo di valvola di non ritorno, 
rubinetto di intercettazione e indicazione temperatura

2 1
Tubo di ritorno con valvola di non ritorno, limitatore 
di portata con rubinetto KFE, pompa di circolazione e 
indicazione temperatura

3 1

Valvola di sicurezza con manometro, rubinetto di 
riempimento e tubo flessibile ondulato DN16 incluso. 
Supporto a muro per vaso d’espansione per circuito 
solare

4 1
Supporto a muro per vaso d’espansione completo di 
raccordo

5 1 Staffa di fissaggio

6 4 Raccordi a compressione

Tab. 1.1 Panoramica dei componenti del gruppo solare

Vasi d’espansione per circuito solare

18 l  n. art. 302 097
25 l  n. art. 302 098
35 l  n. art. 302 428
50 l  n. art. 302 496
80 l  n. art. 302 497

2 Montaggio

2.1 Montaggio del gruppo idraulico 
(montaggio a muro)
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Fig. 2.1 Montaggio del gruppo idraulico (montaggio a muro)

• Montare il gruppo tubi con staffa di fissaggio (5).
• Servendosi dei raccordi a compressione, collegare il 

tubo di mandata (1) al tubo di mandata dei collettori e 

il tubo di ritorno (2) al tubo di ritorno dei collettori. Al 
posto dei tubi di rame con diametro di 22 mm è possi-
bile collegare anche tubi del diametro di 18 mm. In 
questo caso utilizzare riduttori (22-18) con anello di fis-
saggio integrato.

• Servendosi dei raccordi a compressione, collegare poi i 
tubi di collegamento predisposti a cura del cliente fra 
la parte inferiore del gruppo idraulico e lo scambiatore 
di calore.

• Montare il gruppo di sicurezza (3) sui bocchettoni di 
collegamento posti sul tubo di ritorno (2). Avvitare il 
tubo di scarico che deve terminare in un recipiente 
idoneo.

  Attenzione!
Perdita di fluido termovettore!
Installare il tubo di scarico fra la valvola di 
sicurezza e il contenitore di raccolta (14), per-
ché altrimenti il liquido termovettore potrebbe 
disperdersi nell‘ambiente.

2.2 Montaggio del recipiente addizionale
Come optional è possibile applicare un recipiente addi-
zionale da 5 l (13) fra il supporto a muro e il tubo flessi-
bile (accessorio separato, n. art. 302 405) con manicotto 
3/4“ (12) in dotazione, in modo da proteggere il vaso 
d’espansione da temperature troppo alte in caso di rista-
gno.

2.3 Montaggio del vaso d’espansione
• Fissare il supporto a muro (4) con viti e tasselli. 

Avvitare la flangia e il vaso d’espansione (11) al suppor-
to a muro. Montare il tubo flessibile ondulato e il reci-
piente addizionale (13), se presente.
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Fig. 2.2 Montaggio del vaso d’espansione

1 Panoramica dei componenti
2 Montaggio



3Istruzioni per l’installazione Stazione solare e accessori

3 Regolazione del flusso

Scegliere la potenza della pompa in funzione dell’impian-
to in modo che, sulla base della linea caratteristica della 
pompa (fig. 5.1), la portata reale si trovi leggermente più 
in alto rispetto a quella nominale. Si dovrebbe impostare 
la portata della pompa stabilita per l’installazione del-
l’impianto solare.
Dopo la regolazione approssimativa ottenuta con la scel-
ta della potenza della pompa di circolazione, effetturare 
la regolazione fine sulla valvola di regolazione (1) del 
limitatore di portata servendosi di una chiave per vite ad 
esagono cavo. 
Il valore impostato può essere letto ssull‘indicatore (2) 
del limitatore di portata. La scala suddivisa in l/min può 
essere ruotata sul proprio asse permettendo così un 
posizionamento comodo per una lettura senza difficoltà. 

Fig. 3.1 Regolazione del flusso

3.1 Installazione elettrica della pompa di circola-
zione

La pompa di circolazione deve essere fissata come previ-
sto dalle istruzioni per l’installazione della centralina 
solare auroMATIC 560 o 620.

4 Avvertenze per il collegamento delle 
tubature

È preferibile installare tubature in rame. A causa delle 
temperature a volte considerevoli del liquido termovetto-
re i tubi in plastica non sono adatti. Le tubature devono 
essere saldate bene.

Se si utilizzano raccordi a pressione è necessario metter-
si in contatto con il produttore di questi raccordi.

Per garantire un funzionamento ottimale è necessario 
rispettare i seguenti presupposti:
- L’impianto deve essere completamente sfiatato.
- L’impianto deve essere riempito accuratamente con 

fluido termovettore.
- Tutti i componenti dell’impianto devono essere posizio-

nati in modo da garantire una portata in volume in 
linea con la necessaria portata nominale.

- Le tubature devono essere sufficientemente isolate.
- Tutte le tubature devono essere saldate bene.
- L’isolamento deve essere resistente a temperature fino 

a circa 140 °C. Per l’installazione in esterni inoltre: 
deve essere resistente ai raggi UV e ad eventuali danni 
arrecati dagli uccelli. 

5 Dati tecnici
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Fig. 5.1 Prevalenza del gruppo idraulico /4
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