










Modello Capaci-
tà in l

Max n° persone per utilizzo
acqua calda / n°collettori
piani da abbinare (1)

Codice
nr.

Prezzo
in Euro

Altezza/
diametro

Bollitore bivalente per
produzione di calda con 5
anni di garanzia 

Per sistemi solari a
circolazione forzata

Portata di  uscita 
con T risc. 85/65°C 
in l/10min (2)

Abbinabile a collettori 
sottovuoto ad altissima resa
stagionale

Abbinabile a collettori piani
a media ed alta resa 
stagionale

Legenda: (1) Indicazione di massima con inclinazione collettore di 30° rivolto a sud, copertura solare annua > 50% e grado di sfruttamento
del sistema=30%, irragiamento medio annuo di 1500 kWh/m2, consumo giornaliero 50l/persona;  (2) Differenza di temperatura tra acqua
calda e acqua fredda di 35 K;  (3)indicazione basata sul collettore auroTHERM plus VFK 150

Peso a 
vuoto 
in kg

bollitore solare smaltato bivalente (doppia serpentina) per acqua calda da abbinare a collettori solari e caldaia solo riscaldamento
VIH S 300 289 3/4/5 persone / 2 VFK (3) 3/4/5 persone / 5 m2 VTK 165 1775/ 660 150 0010003080 1.425,00

VIH S 400 398 6/7 persone / 3 VFK (3) 6/7 persone / 7 m2 VTK 195 1470/ 810 169 0010003081 1.712,00

VIH S 500 484 8/9 persone / 4 VFK (3) 8/9 persone / 9 m2 VTK 245 1775/ 810 198 0010003082 2.075,00
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Modello Capacità
in l

Max n° persone per utilizzo
acqua calda / n°collettori 
da abbinare (1)

Codice
nr.

Prezzo
in Euro

Altezza/diametroPortata in uscita
con T risc. 80/60°C
in l/10min (2)

Legenda: (1) Indicazione di massima con inclinazione collettore di 30° rivolto a sud, copertura solare annua=60% e grado di sfruttamento
del sistema=30%, irraggiamento medio annuo di 1500 kWh/m2, consumo giornaliero 50l/pers.; (2) Differenza di temperatura tra acqua
calda e acqua fredda di 35 K

Peso a 
vuoto 
in kg

bollitore solare smaltato bivalente (doppia serpentina) per acqua calda da abbinare a collettori solari e caldaia solo riscaldamento
VIH S 800 S 800 dato da stimare su progetto 556 1830/980 235 0020065240 2.547,00
Isolamento 0020065241 739,00

VIH S 1000 S 1000 dato da stimare su progetto 807 2160/980 262 0020065242 2.957,00
Isolamento 0020065243 970,00

Max n° persone per utilizzo
acqua calda / m2 collettori 
sottovuoto da abbinare (1)
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auroSTOR VIH S
bollitori bivalenti solari per ACS
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Dima installazione bollitore bivalente VIH S 300, VIH S 400 e VIH S 500 per produzione acqua calda

Legenda:
1 Raccordo per resistenza elettrica (G1 1/2)
2 Apertura di ispezione (Ø 120)
3 Raccordo acqua calda (R1)
4 Mandata riscaldamento (R1)
5 Manicotto ad immersione per sonda 

superiore (Ø 12)
6 Ritorno riscaldamento (R1)
7 Raccordo di ricircolo (R3/4)
8 Mandata solare (R1)
9 Manicotto ad immersione per sonda 

inferiore (Ø 12)
10 Ritorno solare (R1)
11 Raccordo acqua fredda (R1)

Tipo U.tà mis. VIH S 300 VIH S 400 VIH S 500

A mm 1775 1470 1775

B mm 279 308 308

C mm 1086 862,5 1062,5

D mm 500 650 650

E mm 1632 1301 1601

F mm 1546 1215 1515

G mm 1346 1065 1315

H mm 1196 965 1165

I mm 1086 862,5 1062,5

J mm 981 760 960

K mm 581 510 610

L mm 216 245 245

M mm 130 159 159

b mm 660 810 810

t mm 725 875 875
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Accessori per l’installazione Descrizione Codice nr. Prezzo in Euro

Anodo elettrico universale 302042 291,00
per bollittori VIH S e VPS SC
Anodo elettrico contro le correnti vaganti (R 3/4")

Resistenza da 2kW 0020028665 241,00
per bollittore VIH S 300, VIH S 400 e VIH S 500

Gruppo di sicurezza per sovrappressione in rete 305827 127,00
inferiore a 10bar
per bollitori con capacità da 300 a 1000 litri (R 3/4")

Termometro 0010003776 63,00
per bollitori VIH S 300, VIH S 400 e VIH S 500

Sopporto bollitore 0020028664 92,00
Maniglia per facilitare il trasporto del bollitore
per VIH S 300 - 500 e VIH R 300 - 500

Installazione
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Dima installazione bollitore bivalente VIH S 800 S, VIH S 1000 S per produzione acqua calda

Legenda:
1 Manicotto per termometro (1/2")
2 Manicotto ad immersione 

per sonda (1/2")
3 Anodo al magnesio (1 1/4")
4 Raccordo per resistenza 

elettrica (1 1/2")
5 Raccordo acqua calda (1 1/2")
6 Raccordo di ricircolo (3/4")
7 Raccordo acqua fredda (1 1/2")
8 Mandata riscaldamento (1 1/4")
9 Ritorno riscaldamento (1 1/4")
10 Mandata solare (1 1/4")
11 Ritorno solare (1 1/4")
17 Raccordo ingresso 

superiore (1 1/4")
19 Apertura di ispezione (ø290/220)

Tipo U.tà misura VIH S 800 S VIH S 1000 S

A mm 140 140

B mm 240 240

C mm 360 360

d mm 790 790

D mm 980 980

E mm 440 440

F mm 975 1095

G mm 1035 1135

H mm 1820 2150

J mm 1085 1180

K mm 1160 1240

L mm 1220 1380

M mm 1385 1720

N mm 1440 1770

O mm 1515 1845

W mm 1515 1845
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Installazione
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Bollitore multimodale
VPS SC  con 5 anni di garanzia

Abbinabile ad impianti a
pannelli radianti fino a 300 m2

Accumulo acqua calda
integrato 

Per sistemi solari a
circolazione forzata

Abbinabile a collettori sottovuo-
to ad altissima resa stagionale

Abbinabile a collettori piani
ad alta resa stagionale

Modello Capacità totale
/ acqua calda
/tampone in l

m2 da riscaldare/
n° collettori piani
da abbinare (2)

m2 da riscaldare/ m2

collettori sottovuto 
da abbinare (2)

Codice
nr.

m2 serpentina 
lato solare /lato
riscaldamento

Nr. utenti indi-
cativo per uti-
lizzo sanitario(1))

Altezza/dia-
metro con
isolamento

Prezzo
in 
Euro

Peso a
vuoto
in kg

auroSTOR, bollitore solare multimodale per acqua calda ed integrazione riscaldamento da abbinare a caldaia solo riscaldamento

VPS SC 700 670/ 180/ 490 fino a 160/ 6 VFK (3) fino a 160/ 12 m2 VTK 6 2,7/ 0,82 1895/950 208 302425 3.854,00

VPS SC 1000 1112/192/920 fino a 300/9 VFK (3) fino a 300/18 m2 VTK 6 4,0/1,2 2050/940 353 0010007178 4.692,00
x1230 for-
ma ovale
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Legenda: (1) Indicazione di massima con inclinazione collettore di 30° rivolto a sud, copertura totale annua > 20% e grado di sfruttamento del
sistema=30%, irraggiamento medio annuo di 1500 hWh/m2 ;  (2) Indicazione di massima per impianti di riscaldamento a pannelli radianti con
abitazioni dotate di buon isolamento termico (< 30 W/m3);  (3) Indicazione basata sul collettore auroTHERM plus VFK 150
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auroSTOR VPS SC
puffer solari combinati
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Dima installazione puffer monovalente VPS SC per integrazione riscaldamento

Legenda:
1 Mandata caldaia a legna 1

2 VPS SC 700:Uscita acqua calda d’impianto 
premiscelata
VPS SC 1000: Senza funzione

3 VPS SC 700: Senza funzione
VPS SC 1000: Uscita rialzo temperatura

4 Mandata solare (dal collettore) 6

5 Ritorno solare (verso il collettore) 6

6 Ingresso acqua impianto da preriscaldare
e ritorno caldaia a legna 6

7 Apertura di pulizia
8 Anodo al magnesio 4

9 Disaerazione boiler tampone
riscaldamento 4

10 Mandata caldaia per il post-riscaldamento
acqua sanitaria 7

11 Acqua calda sanitaria 2

12 Ricircolo 3

13 Raccordo acqua fredda sanitaria 2

1 G 1" AG (VPS SC 700) - G1” IG (VPS SC 1000)
2 R 3/4" AG
3 R 1/2" AG
4 RP1/2" IG
5 RP 1/2" IG
6 G 1" AG
7 G 1" AG (VPS SC 700) - R1” AG (VPS SC 1000)

Modello A B C D E F G H I J K

VPS SC 700 1.895 1.655 160 230 740 820 1.060 1.440 750 950 1.765

VPS SC 1000 2.195 1.955 55 170 845 1.150 1.455 1.800 760 -- 2.060
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Accessori per l’installazione Descrizione Codice nr. Prezzo in Euro

Anodo elettrico universale 302042 291,00
per bollittori VIH S e VPS SC
Anodo elettrico contro le correnti vaganti (R 3/4")

Gruppo di sicurezza per sovrappressione in rete 305827 127,00
inferiore a 10bar
per bollitori con capacità da 300 a 1000 litri (R 3/4")

Installazione



Bollitore monovalente per
produzione di acqua calda
con 5 anni di garanzia 

Abbinabile a caldaie 
murali

Abbinabile a caldaie
a basamento 

Modello Capacità
in l

Potenza
continua
in l/h (kW) (1)

Codice
nr.

Peso a vuoto
in kg

Altezza/diametro Prezzo
in Euro

uniSTOR, bollitore ad accumulo a scambio indiretto

VIH R 120-5 115 615 (25) 145 753/ 564 62 305940 751,00

VIH R 150-5 150 640 (26) 195 966/ 604 73 305941 825,00

VIH R 200-5 200 740 (30) 250 1236/ 604 89 305942 938,00

VIH R 300 300 1130 (46) 462 1775/660 125 0010003077 1.346,00

VIH R 400 400 1130 (46) 519 1470/810 145 0010003078 1.617,00

VIH R 500 500 1523 (62) 591 1775/810 165 0010003079 1.960,00

Potenza di uscita
in l/10min (1)

Legenda:
(1) Temp. ingresso acqua 10°C Temp. bollitore 60°C Temp. di miscelazione 45°C

uniSTOR VIH R
bollitori monovalenti per ACS
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Installazione

1. Materiale in dotazione VIH 
R 120/5, VIH R 150/5 e VIH R 200/5 Dima installazione VIH R 120/5, VIH R 150/5 e VIH R 200/5

1. Boiler
2. Valvola di non ritorno 
3. Documenti
4. libretti di installazione 

1. Boiler
2. Documenti
3. libretti di installazione

1 Raccordo acqua fredda R 3/4"
2 Raccordo acqua calda R 3/4"
3 Ricircolo R 3/4"

(con art. 305957 montato)

4 Scarico valvola di sicurezza
5 Kit ricircolo, Art. 305957
6 Gruppi di sicurezza

Art. 305960

Quote

Modello E F G H

VIH R 120/5  753 564 690 791

VIH R 150/5 966 604 905 1004

VIH R 200/5 1236 604 1) 1274

1) Il VIH R 200/5 non deve essere montato
sotto la caldaia murale

Quota VIH R 300 VIH R 400 VIH R 500

A  1775 1470 1775

B 279 308 308

C 1086 862,5 1062,5

D 500 650 650

E 1632 1301 1601

F 1086 862,5 1062,5

G 981 760 960

H 581 510 610

I 216 245 245

J 130 159 159

b 660 810 810

t 725 875 875

Quote

Dima installazione VIH R 300, VIH R 400 e VIH R 500
1. Materiale in dotazione VIH R 300
VIH R 400 e VIH R 500

1 Raccordo per resistenza elettrica (G1 1/2)
2 Apertura di ispezione (Ø 120)
3 Raccordo acqua calda (R1)
4 Raccordo di ricircolo (R3/4)
5 Mandata riscaldamento (R1)

6 Manicotto ad immersione per sensore
di riscaldamento (Ø 12)

7 Ritorno riscaldamento (R1)
8 Raccordo acqua fredda (R1)


