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Accessori

Lcomplementi di sistema

‘Accessori idraulici
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Art. 306720

Collettore di bilanciamento
WH 40 con sonda di
temperatura (utilizzabile
con calorMATIC 400

e caloMATIC 430)

€ 422,00

Art. 306721

Collettore di bilanciamento
WH 95 con sonda di
temperatura (utilizzabile

con calorMATIC 400,
calorMATIC 410s, calorMATIC
420s e calorMATIC 430)

€ 482,00

Art. 306726

Collettore di bilanciamento
WH 160

€ 1.212,00

Art. 306725

Collettore di bilanciamento
WH 280

€ 1.302,00

Art. 307556
Collettore a due vie
€ 317,00

Art. 307597
Collettore a tre vie
€ 404,00
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Accessori

Lcomplementi di sistema

Accessori a completamento

Art. 307566
Modulo con pompa a tre
velocita

€ 455,00

w2 Are 307564

Modulo con pompa elettronica
€ 565,00

Art. 307567

Modulo con pompa a tre

velocita e valvola miscelatrice (KVS 8,0)
€ 751,00

Art. 307565

Modulo con pompa elettronica
e valvola miscelatrice (KVS 8,0)
€ 855,00
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Diagramma di flusso della pompa a tre stadi
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Diagramma di flusso della pompa a regolazione elettronica
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Accessori

Lcomplementi di sistema

Accessori a completamento

— | Art. 0020057686
Modulo con pompa
alta effecienza
(classe A)

€ 642,00

350

Rp 1"

Art. 0020060569
250 Modulo con pompa
alta effecienza

(classe A) e valvola
miscelatrice (KVS 8,0)

€ 860,00
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Diagramma di flusso e di potenza della pompa ad alta efficienza energetica (classe A)
- Modalita autoadattante;

- Modalita fissa, secondo tre differenti modalita:

1- Linea caratteristica costante (impostabile su tre livelli)

2 - Linea caratteristica di pressione costante (impostabile su due livelli)

3 - Linea caratteristica di pressione proporzionale (impostabile su due livelli)
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