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La centralina multiMATIC è obbligatoria

Con termoregolazione modulante Vaillant Con termoregolazione generica  ON/OFF

Assorbimento massimo totale modulo VR70 900 watt
Impostazioni

- VR70,indirizzo. 1
- Config : 1

Attenzione! Schema di principio! Raccomandazione non obbligatoria del produttore!
Le seguenti informazioni non sostituiscono una progettazione corretta ed a regola d'arte dell'impianto. Il presente schema di
impianto non contiene tutti gli organi di controllo e di sicurezza necessari per una installazione a regola d'arte.
Attenersi assolutamente a tutte le norme, direttive e leggi nazionali ed internazionali pertinenti!

fatto da:
data:

versione no.
riferimento

ON-OFF-VR70_1

07.10.2019

Pagina 1/4Riservatezza: la trasmissione a terzi in qualsiasi forma non è ammessa senza
previa autorizzazione scritta da parte di Vaillant GmbH.
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La centralina multiMATIC è obbligatoria

Con termoregolazione modulante Vaillant Con termoregolazione generica  ON/OFF

Impostazioni

- Config VR70: 5
Assorbimento massimo totale modulo VR70 900 watt

Attenzione! Schema di principio! Raccomandazione non obbligatoria del produttore!
Le seguenti informazioni non sostituiscono una progettazione corretta ed a regola d'arte dell'impianto. Il presente schema di
impianto non contiene tutti gli organi di controllo e di sicurezza necessari per una installazione a regola d'arte.
Attenersi assolutamente a tutte le norme, direttive e leggi nazionali ed internazionali pertinenti!

fatto da:
data:

versione no.
riferimento

ON-OFF-VR70_5

07.10.2019

Pagina 2/4Riservatezza: la trasmissione a terzi in qualsiasi forma non è ammessa senza
previa autorizzazione scritta da parte di Vaillant GmbH.
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La centralina multiMATIC è obbligatoria
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Impostazioni

- Config VR71: 3
Assorbimento massimo totale modulo VR71 1400 watt

Attenzione! Schema di principio! Raccomandazione non obbligatoria del produttore!
Le seguenti informazioni non sostituiscono una progettazione corretta ed a regola d'arte dell'impianto. Il presente schema di
impianto non contiene tutti gli organi di controllo e di sicurezza necessari per una installazione a regola d'arte.
Attenersi assolutamente a tutte le norme, direttive e leggi nazionali ed internazionali pertinenti!

fatto da:
data:

versione no.
riferimento

ON-OFF-VR71_3

02.02.2020

2 Pagina 3/4Riservatezza: la trasmissione a terzi in qualsiasi forma non è ammessa senza
previa autorizzazione scritta da parte di Vaillant GmbH.
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La centralina multiMATIC è obbligatoria
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Con termoregolazione modulante Vaillant Con termoregolazione generica  ON/OFF

Impostazioni

- Config VR71: 6
Assorbimento massimo totale modulo VR71 1400 watt

Attenzione! Schema di principio! Raccomandazione non obbligatoria del produttore!
Le seguenti informazioni non sostituiscono una progettazione corretta ed a regola d'arte dell'impianto. Il presente schema di
impianto non contiene tutti gli organi di controllo e di sicurezza necessari per una installazione a regola d'arte.
Attenersi assolutamente a tutte le norme, direttive e leggi nazionali ed internazionali pertinenti!

fatto da:
data:

versione no.
riferimento

ON-OFF-VR71_6

18.02.2020

2 Pagina 4/4Riservatezza: la trasmissione a terzi in qualsiasi forma non è ammessa senza
previa autorizzazione scritta da parte di Vaillant GmbH.
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