
Go next level

La più compatta

•	Libera da vincoli
Installazione possibile con aree di 
rispetto quasi nulle per unità
esterna con R290.

•	Peso e volumi ridotti
Peso di soli 82, 86 and 130 kg per 
un trasporto e installazione
agevoli. 
Volume occupato di 0,38–0,59 m3 
(dimensioni sempre monoventola).

•	Vantaggiosa
Grazie alla combinazione 
di compattezza, aree di rispetto 
quasi nulle, buon rapporto
prezzo-prestazioni, copre 
facilmente tutte le esigenze 
applicative dagli appartamenti 
singoli fino ai sistemi centralizzati 
con soluzioni in cascata.

Ancora oltre, ancora 
meglio

•	Estremamente silenziosa
Basse emissioni sonore	 (max. 
50-60 dB(A)) per 0,38 m3 
(dimensioni monoventola)
- 0,77 m3 (dimensioni biventola). 
Riduzione fino a 9 dB(A) con 
modalità silenziosa. 
Rumorosità secondo etichetta ErP 
di 51 dB(A) for unità 12 e 15 kW

•	Ancora più efficiente
Etas a 35°C fino a 202%.
Ciclo anti-legionella (>65°C)
per la sterilizzazione 
dell’accumulo acqua calda con 
solo ciclo frigo senza resistenza 
elettrica.

•	Libera da vincoli
Installazione possibile con aree di 
rispetto quasi nulle per unità
esterna con R290. 

Silenziosamente 
potente

•	Progettata per alte potenze
Capacità nominale di 
riscaldamento fino a 21 kW. 
Fino a 6 unità in cascata con 1 
solo controller.

•	Silenziosa per una 21 kW!
Soli 62 dB(A) di potenza sonora
massima. Razionalizzazione
del rapporto rumorosità/volume.

•	Nuova piattaforma IQconnect
Controller completamente 
rinnovato con: avviamento 
guidato, gateway incluso, 
accesso dati in tempo reale, 
aggiornamenti over-the-air. 
Controlla fino a 2 circuiti senza 
elettronica aggiuntiva.

•	Libera da vincoli
Installazione possibile con aree di 
rispetto quasi nulle per unità
esterna con R290.
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NEXT LEVEL di Vaillant è innovazione tecnologica pura con 
R290 (GWP=0,02) interamente progettata in Germania e 

fabbricata all’interno dell’UE, tutta Made in Vaillant.
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