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Abb. 1.1 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
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Abb. 1.1 Technische Daten

Tmax H2O °C 95

pmax bar / MPa 6 / 0,6

EEI - < 0,23

  
V / Hz 230 / 50
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Abb. 1.1 Druckverlustdiagramm der 3-Wege-Mischer

Abb. 1.1 Pumpendiagramm



Abb. 1.1 Rohrgruppe an der Wand montieren
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Abb. 1.2 Montagemaße des Wandhalters

Abb. 1.3 Fronthaube festschrauben
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Abb. 1.4 Blende und Thermometer aufstecken
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Ø 10 mm

Abb. 1.5 Wandhalter anschrauben Abb. 1.6 Schlitze in der hinteren Isolierschale ausschneiden

Abb. 1.7 Hintere Isolierschale auf den Wandhalter stecken Abb. 1.8 Hydraulikteile in den Wandhalter einhängen
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Abb. 1.9 Vorlauffühler montieren

Abb. 1.10 Verbindungsrohr abschrauben Abb. 1.11 Verbindungsrohr abschrauben
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2.

1.

Abb. 1.12 Verbindungsrohr abschrauben Abb. 1.13 Verbindungsrohr abschrauben
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Abb. 1.14 Vor- und Rücklauf tauschen Abb. 1.15 Verbindungsrohr abschrauben

Abb. 1.16 Verbindungsrohr abschrauben Abb. 1.17 Mischermotor demontieren
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Abb. 1.18 Mitnehmer abschrauben Abb. 1.19 Mischer demontieren

Abb. 1.20 Adapter von Mischer abschrauben
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Abb. 1.21 Mischer umdrehen und Adapter anschrauben
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Abb. 1.22 Mischer umdrehen und Adapter anschrauben Abb. 1.23 Mischer an Pumpe anschrauben

Abb. 1.24 Verschraubung am Stahlrohr oben lösen

180°

Abb. 1.25 Stahlrohr um 180° drehen
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Abb. 1.26 Stahlrohr am Mischer festschrauben Abb. 1.27  Verbindungssteg montieren

II.I.

II.I.

Abb. 1.28  Verschraubungen handfest anziehen, ausrichten und 

festziehen

Abb. 1.29  Mischermotor aufstecken und festschrauben
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Abb. 1.30  Mischermotor aufstecken und festschrauben

Abb. 1.31  Innere Isolierteile montieren Abb. 1.32 Kabel von Pumpe und Mischer verlegen
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Abb. 1.33 Fronthaube aufstecken Abb. 1.34 Fronthaube festschrauben
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Abb. 1.35 Blende und Thermometer aufstecken
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Abb. 1.1 Pumpe und Mischermotor elektrisch anschließen
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Pumpe und Mischermotor elektrisch anschließen 

Abb. 1.2 Mischer und Pumpe einstellen

Air

45°

Abb. 1.3 Rückschlagklappe aufstellen -> Entlüftung
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Abb. 1.6 Betriebsart �p-c einstellen

1.

2.

min

(Δp-v)

Abb. 1.7 Entlüftungsfunktion starten

Abb. 1.4 Betriebsarten der Pumpe
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Abb. 1.5 Betriebsart �p-v (Werkseinstellung)
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