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1 Sicurezza

1.1 Uso previsto

Con un uso improprio, possono insorgere pericoli per l'inco-
lumità dell'utilizzatore o di terzi o anche danni al prodotto e
ad altri oggetti.

Questo prodotto è destinato al disaccoppiamento idraulico in
impianti che utilizzano una pompa di calore.

Il prodotto è idoneo per la funzione raffrescamento attivo.

Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente con le se-
guenti unità esterne per pompa di calore:

VWZ MWT 150.1

VWL …/6 A

VWL …/6 A S.

VWL …/6 A 230V

VWL …/6 A 230V S.

——————
VWL ../7.1 A 230V

VWL ../7.1 A 230V S.

VWL .../7.1 A

VWL .../7.1 A 230V S.

VWL .../7.1 A S.

——————
VWL ../8.1 A 230V

VWL ../8.1 A 230V S.

VWL .../8.1 A 230V

VWL .../8.1 A 230V S.

VWL .../8.1 A 400V S.

VWL .../8.1 A 400V

L'uso previsto comprende:

– Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'installazione e la ma-
nutenzione del prodotto e di tutti gli altri componenti del-
l'impianto

– L'installazione e il montaggio nel rispetto dell'omologazio-
ne dei prodotti e del sistema

– Il rispetto di tutti i requisiti di controllo e manutenzione
riportate nei manuali.

L'uso previsto comprende inoltre l'installazione secondo l'IP-
Code.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nel presente
manuale o un utilizzo che vada oltre quanto sopra descritto
è da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi
utilizzo commerciale e industriale diretto.

Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

1.2.1 Qualifica

Per gli interventi descritti in tal caso è necessaria una com-
piuta formazione professionale. Il tecnico qualificato deve di-
mostrare di disporre di tutte le conoscenze, competenze e
abilità necessarie per eseguire gli interventi riportati di segui-
to.

I seguenti interventi possono essere eseguiti solo da tecnici
qualificati con le necessarie competenze:

– Montaggio

– Smontaggio

– Installazione

– Messa in servizio

– Controllo e manutenzione

– Riparazione

– Messa fuori servizio

▶ Procedere conformemente allo stato della tecnica.

▶ Utilizzare un attrezzo adatto.

Le persone con qualifica insufficiente non possono eseguire
in alcun caso gli interventi riportati sopra.

Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pa-
ri e superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fi-
siche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscen-
za a patto che vengano sorvegliati o istruiti sull'utilizzo del
prodotto in sicurezza e che capiscano i pericoli connessi al-
l'utilizzo del prodotto. I bambini non devono giocare con il
prodotto. La pulizia e la manutenzione effettuabile dall'utente
non vanno eseguite da bambini senza sorveglianza.

1.2.2 Elettricità

I lavori sull'impianto elettrico e sui dispositivi elettrici devono
essere eseguiti esclusivamente da tecnici elettricisti qualifi-
cati che dispongono di una formazione adeguata.

Sui connettori di allacciamento alla rete elettrica L e N è pre-
sente una tensione!

Per evitare folgorazioni, procedere come segue prima di
intervenire sul prodotto:

▶ Togliere tensione al prodotto disattivando tutte le linee di
alimentazione elettrica su tutti i poli (dispositivo di sezio-
namento elettrico con una distanza dei contatti di almeno
3 mm, ad esempio fusibile o interruttore magnetotermico)
o togliere la spina elettrica (se presente).

▶ Assicurarsi che non possa essere reinserito.

▶ Attendere almeno 3 min. fino a quando i condensatori
non si sono scaricati.

▶ Verificare l'assenza di tensione.

1.2.3 Dispositivi di sicurezza

▶ Installare nell'impianto i dispositivi di sicurezza necessari.

1.2.4 Temperature elevate

Per evitare ustioni:

▶ Lavorare sui componenti solo una volta che si sono raf-
freddati.

Per evitare danni materiali dovuti al trasferimento di calore:

▶ Eseguire saldature sugli elementi di raccordo solo finché
questi non sono ancora avvitati ai rubinetti di manuten-
zione.

1.2.5 Acqua dell'impianto di riscaldamento

Sia l'acqua di riscaldamento non idonea che l'aria nell'ac-
qua di riscaldamento possono provocare danni materiali al
prodotto e nel circuito del generatore termico.

▶ Controllare la qualità dell'acqua di riscaldamento.
(→ Capitolo 6.4)

▶ Se nell'impianto di riscaldamento si utilizzano tubi in pla-
stica non a tenuta di diffusione, accertarsi che non pene-
tri aria nel circuito del generatore termico.

1.2.6 Utensili

▶ Utilizzare un attrezzo adatto.
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1.2.7 Gelo

Per evitare danni materiali:

▶ Installare il prodotto solo in ambienti non soggetti a gelo.

1.2.8 Tubi anermetici

Un'installazione non corretta può causare perdite.

▶ Verificare che le tubazioni idrauliche siano posate senza
sollecitazioni meccaniche.

▶ Inserire correttamente le guarnizioni.

1.3 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive, regolamenti e
leggi nazionali vigenti.

Validità: Italia

Qui è riportato un elenco delle norme rilevanti:

https://www.vaillant.it/professionisti/normative/riferimenti-
normativi-prodotto/

https://www.vaillant.it/professionisti/normative/riferimenti-normativi-prodotto/
https://www.vaillant.it/professionisti/normative/riferimenti-normativi-prodotto/
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2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione
complementare

▶ Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e
installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

▶ Consegnare il presente manuale e tutta la documentazio-
ne complementare all'utilizzatore dell'impianto.

2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:

Codice articolo del prodotto

VWZ MWT 150.1 0010039548

VWZ MWT 150.1 0010039549

3 Descrizione del prodotto

3.1 Descrizione del prodotto

Il prodotto è un modulo con scambiatore di calore per la se-
parazione dell'impianto di distribuzione primario e seconda-
rio.

Lo scambiatore di calore integrato consente di trasferire l'e-
nergia termica tra i due impianti di distribuzione.

3.2 Principio di funzionamento

1

6

5

7

2 4

8

3

1 Pompa

2 Valvola di disaerazione
impianto di distribuzione
primario

3 Scambiatore di calore a
piastre

4 Valvola di disaerazione
impianto di distribuzione
secondario

5 Valvola di riempimento

6 Rubinetto di intercetta-
zione

7 Valvola di scarico

8 Valvola di sicurezza

3.3 Panoramica dei prodotti

8

5

9

4

3

7

6

1

2

1 Valvola di riempimento

2 Valvola di scarico

3 Rubinetto di intercetta-
zione

4 Pompa

5 Valvola di sicurezza

6 Scambiatore di calore

7 Isolamento termico

8 Valvola di disaerazione
impianto di distribuzione
primario

9 Valvola di disaerazione
impianto di distribuzione
secondario

3.4 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa si trova sul lato sinistro del pannel-
lo.

3.4.1 Indicazioni sulla targhetta identificativa

Indicazione Significato

VWZ MWT… Denominazione del prodotto

Prefisso telefonico "XX" Paese in cui deve essere
installato il prodotto

Serial no. Numero di serie (le cifre dal-
la settima alla sedicesima
costituiscono il codice artico-
lo)

PSH max primary Pressione di esercizio mas-
sima nell'impianto di distribu-
zione primario

PSH max secondary Pressione di esercizio mas-
sima nell'impianto di distribu-
zione secondario

IP Tipo di protezione

W Potenza assorbita massima

V Tensione di rete

Hz Frequenza di rete

mm/aaaa Data di produzione (me-
se/anno)

Leggere le istruzioni!



6 Istruzioni per l'installazione 8000043060_01

3.5 Marcatura CE

 

Con la marcatura CE viene certificato che i prodotti, confor-
memente alla dichiarazione di conformità, soddisfano i requi-
siti fondamentali delle pertinenti direttive dell'UE in vigore.

4 Montaggio

Tutte le dimensioni nelle illustrazioni sono indicate in millime-
tri (mm).

4.1 Disimballaggio del prodotto

▶ Estrarre il prodotto dall'imballaggio.

4.2 Controllo della fornitura

▶ Controllare la completezza della fornitura:

Quantità Denominazione

1 Modulo con scambiatore di calore

1 Staffa di montaggio per il fissaggio

10 Guarnizioni piatte (5x G 1 1/4 ″ e 5x G 1 1/2 ″)

1 Cavo di allacciamento alla rete elettrica (1 m,
H05V2V2-F 3G1)

1 Kit documentazione

4.3 Dimensioni e misura di raccordo

250
6368

55
8

11
2,
5

70

4040

184 184

81,5 81,5

46
5

50
2

37

87 101

4.4 Rispetto delle distanze minime

≥100

≥20

≥250

≥600≥100

▶ In fase di installazione del prodotto, rispettare le distanze
minime richieste.

4.5 Rispetto dei requisiti del luogo
d'installazione del prodotto

▶ Installare il prodotto in un locale che rispecchia le se-
guenti condizioni:

– Temperatura ambiente: 3 … 40 ℃
– Carico di polvere ridotto

– Senza ambiente corrosivo

▶ Non installare il prodotto sopra o sotto un apparecchio
che potrebbe danneggiarlo, ad es. sopra un fornello ema-
nante vapore acqueo e rilascio di sostanze grasse o sot-
to un apparecchio da cui potrebbero verificarsi fuoriuscite
di liquidi.
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4.6 Differenza di altezza consentita tra prodotto
e unità esterna

2

1

≤ 13 m

1

2

≤ 45 m

La differenza di altezza consentita tra il prodotto e l'unità
esterna varia a seconda che il prodotto sia installato al di
sopra o al di sotto dell'unità esterna.

Sono determinanti la posizione della valvola di sicurezza nel-
l'unità esterna (1) e la posizione dello scambiatore di calore
nel prodotto (2).

– Prodotto installato al di sopra dell'unità esterna: differen-
za di altezza massima consentita = 13 m.

– Prodotto installato al di sotto dell'unità esterna: differenza
di altezza massima consentita = 45 m.

4.7 Rimozione e montaggio del pannello

1

1

1. Afferrare le maniglie incassate (1) ai lati del pannello
ed estrarlo senza inclinarlo. Non tirare dal pannello
anteriore bianco!

2. Spingere il pannello in senso rettilineo sulla piastra
posteriore per rimontarlo.

4.8 Agganciare il prodotto

Precauzione!

Pericolo a causa di un fissaggio insufficiente!

Se gli elementi di fissaggio non presentano una
capacità di carico sufficiente, il prodotto può stac-
carsi e cadere.

▶ Durante il montaggio del prodotto prestare at-
tenzione che gli elementi di fissaggio abbiano
una capacità di carico sufficiente.

1. Accertarsi che la parete sulla quale verrà fissato il
prodotto sia piana e con una capacità di carico suffi-
ciente a reggere il peso del prodotto.

2. Praticare i fori per fissare la staffa di montaggio (1).
(→ Capitolo 4.3)

3.

1

Allineare la staffa di montaggio in senso orizzontale
e fissarla alla parete utilizzando due viti adatte alla
superficie di fondo.

4. Posizionare il prodotto sulla parete centralmente rispet-
to alla staffa di montaggio in modo che la staffa di fis-
saggio si trovi al di sopra della staffa di montaggio.

5. Abbassare lentamente il prodotto sulla staffa di mon-
taggio finché la staffa di fissaggio non scatta in posizio-
ne.

6. Accertarsi che il prodotto sia posizionato diritto.

– Scostamento in orizzontale: max. ±3°

– Scostamento in verticale: max. ±10°

5 Installazione

5.1 Installazione idraulica

5.1.1 Collegamento dell'impianto di distribuzione
primario e secondario

Precauzione!

Rischio di danni materiali a causa dei residui
nei tubi!

I residui di saldatura, i resti di guarnizioni, lo spor-
co o altri residui nei tubi possono danneggiare il
prodotto.

▶ Prima di installare il prodotto, sciacquare a
fondo l'impianto di riscaldamento.

Precauzione!

Rischio di danni materiali a causa di trasmis-
sione termica durante le saldature!

▶ Eseguire saldature sugli elementi di raccordo
solo finché questi non sono ancora avvitati ai
rubinetti di manutenzione.
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Precauzione!

Rischio di un danno materiale causato dalla
corrosione

Attraverso i tubi di plastica non a tenuta di diffu-
sione nell'impianto di riscaldamento, penetra aria
nell'acqua dell'impianto di riscaldamento. L'aria
nell'acqua dell'impianto di riscaldamento provo-
ca corrosione nel circuito di riscaldamento e nel
prodotto.

▶ Se nell'impianto di riscaldamento si utilizzano
tubi di plastica non a tenuta di diffusione, ac-
certarsi che non penetri aria nel circuito di ri-
scaldamento.

21 3 4 5

1 Ritorno impianto di
distribuzione secondario

2 Mandata impianto di
distribuzione secondario

3 Ritorno impianto di di-
stribuzione primario ver-
so la pompa di calore

4 Raccordo tubo flessibile
di scarico

5 Mandata impianto di
distribuzione primario
dalla pompa di calore

1. Collegare la mandata e il ritorno dell'impianto di distri-
buzione secondario ai raccordi del prodotto. A tal fine,
utilizzare le guarnizioni originali fornite in dotazione.

2. Installare in loco un rubinetto di riempimento e svuota-
mento nell'impianto di distribuzione secondario.

3. Installare in loco un manometro nell'impianto di distri-
buzione secondario.

4. Collegare la mandata e il ritorno dell'impianto di distri-
buzione primario ai raccordi del prodotto. A tal fine, uti-
lizzare le guarnizioni originali fornite in dotazione.

– Si consiglia l'utilizzo di tubi DN32

5. Isolare tutti i tubi con isolamento termico.

6. Installare in loco rispettivamente un separatore aria au-
tomatico ovvero una valvola di disaerazione nei pun-
ti più in alto dell'impianto di distribuzione primario e se-
condario.

5.1.2 Collegamento del flessibile di scarico

1. Collegare un tubo flessibile di scarico (diametro inter-
no: 32 mm) al raccordo (4).

2. Condurre il tubo flessibile di scarico verso uno scarico.

5.2 Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente da
un tecnico elettricista.

5.2.1 Spellatura dei cavi flessibili

1. Accorciare il cavo di collegamento secondo necessità.

30 mm≤

30 mm≤

40 mm≥
PE

230 V

≤ 24 V

L
N 

2. Spellare i cavi flessibili come illustrato in figura. Evitare
di danneggiare l'isolamento termico dei singoli cavi.

5.2.2 Collegamento del cavo

Avvertenza

Il cavo di allacciamento alla rete elettrica fornito
in dotazione può essere allungato con un cavo
idoneo (sezione trasversale del cavo (conduttore):
≥ 1,5 mm²) per una lunghezza totale di ≤ 5 m.

1

2

3

1. Collegare il cavo di allacciamento alla rete elettrica for-
nito in dotazione agli allacciamenti alla rete elettrica
dell'interfaccia della pompa di calore (VWZ AI) o dell'u-
nità interna della pompa di calore (→ manuale di instal-
lazione del prodotto collegato).

2. Condurre il cavo di allacciamento alla rete elettrica
verso il prodotto.

3. Inserire il cavo di allacciamento alla rete elettrica nel
prodotto facendolo passare attraverso il passacavo
inferiore sul lato sinistro del prodotto (1).

4. Condurre il cavo di allacciamento alla rete elettrica
verso la pompa (3) facendolo passare attraverso gli
altri passacavo (2).

5. Inserire il connettore del cavo di allacciamento alla rete
elettrica nell'attacco della pompa.
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6 Messa in servizio

6.1 Riempimento e disaerazione dell'impianto di
distribuzione primario

Avvertenza

L'impianto di distribuzione primario può essere
riempito con una miscela di glicole e acqua (mi-
scela incongelabile) o con acqua.

Se si utilizza l'acqua, rispettare i requisiti sulla
qualità dell'acqua (→ Capitolo 6.4).

Se si utilizza la miscela incongelabile, l'unità
esterna della pompa di calore sarà protetta dal
gelo anche in caso di spegnimento o interruzione
dell'alimentazione elettrica.

Avvertenza

Il complessivo per il riempimento e lo svuotamen-
to può essere ruotato per agevolare l'accesso ai
comandi.

3 

2

1

1. Rimuovere i coperchi dalla valvola di riempimento (1) e
dalla valvola di scarico (2).

2. Allacciare un tubo flessibile collegato alla pompa di
riempimento alla valvola di riempimento.

– G 3/4 ″
3. Posizionare l'altra estremità del tubo flessibile in un

contenitore con miscela incongelabile.

Avvertenza

Si consiglia di utilizzare una miscela incon-
gelabile con una percentuale di glicole pro-
pilenico fino al 44%.

4. Collegare un secondo tubo flessibile alla valvola di
scarico.

– G 3/4 ″
5. Posizionare anche l'altra estremità del tubo flessibile

nel contenitore con la miscela incongelabile.

6. Chiudere il rubinetto di intercettazione (3).

7. Aprire la valvola di riempimento e la valvola di scarico.

8. Avviare la pompa di riempimento e riempire l'impianto
di distribuzione primario con miscela incongelabile.

– Pressione di esercizio (impianto di distribuzione
primario): 0,05 … 0,2 MPa (0,50 … 2,0 bar)

9. Quando l'impianto di distribuzione primario è stato
riempito ed è stata raggiunta la pressione di eserci-
zio, arrestare la pompa di riempimento.

10. Chiudere la valvola di riempimento e la valvola di scari-
co.

11. Aprire il rubinetto di intercettazione.

12. Avviare il programma di test per disaerare l'impianto di
distribuzione primario dal display dell'interfaccia della

pompa di calore (VWZ AI) o dal display dell'unità inter-
na della pompa di calore (→ manuale di installazione
del prodotto collegato).

13. 1

Dallo scambiatore di calore a piastre, aprire la valvola
di disaerazione dell'impianto di distribuzione primario
(1).

14. Richiudere la valvola di disaerazione non appena fuo-
riesce del liquido.

15. Una volta terminato il programma di test per la disaera-
zione dell'impianto di distribuzione primario, controllare
la pressione di esercizio.

▽ Se la pressione di esercizio è diminuita, riempire
un'altra volta l'impianto di distribuzione primario e
disaerarlo di nuovo.

16. Rimuovere i tubi flessibili collegati.

17. Avvitare saldamente a mano i coperchi sulla valvola di
riempimento e sulla valvola di scarico.

18. Se il complessivo per il riempimento e lo svuotamento
è stato ruotato, ruotarlo nuovamente nella posizione di
partenza (vedere l'illustrazione).

6.2 Perdita di pressione nell'impianto di
distribuzione primario

1

2

120
140

180
200

160

80
60
40

0 B

A

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

20

100

A Perdita di pressione
(mbar)

B Portata volumetrica
(m³/ora)

1 VWZ MWT 150.1 con
acqua

2 VWZ MWT 150.1 con
miscela incongelabile
(44% di glicole propile-
nico)

6.3 Riempimento e disaerazione dell'impianto di
distribuzione secondario

Precauzione!

Pericolo di danni materiali a causa di una scar-
sa disaerazione!

Una disaerazione insufficiente rischia di danneg-
giare il prodotto.

▶ Disaerare l'impianto di distribuzione seconda-
rio in modo corretto.
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1. Collegare un tubo flessibile di riempimento alla valvola
di riempimento installata in loco.

2. Collegare il tubo flessibile di riempimento all'alimenta-
zione acqua di riscaldamento. Rispettare i requisiti sul-
la qualità dell'acqua di riscaldamento (→ Capitolo 6.4).

3.

1

Dallo scambiatore di calore a piastre, aprire la valvola
di disaerazione dell'impianto di distribuzione seconda-
rio (1).

4. Aprire la valvola di disaerazione del riscaldamento a
pannelli radianti o del radiatore posto più in alto.

5. Aprire lentamente l'alimentazione di acqua di riscalda-
mento.

◁ Durante il riempimento, si verifica la fuoriuscita di
aria dalla valvola di disaerazione.

6. Quando l'acqua di riscaldamento fuoriesce dalla valvo-
la di disaerazione senza bollicine, chiudere la valvola
di disaerazione.

7. Controllare la pressione nell'impianto di distribuzione
secondario tramite il manometro.

8. Chiudere la valvola di riempimento una volta raggiunta
la pressione di esercizio consigliata.

– Pressione di esercizio (impianto di distribuzione
secondario): 0,05 … 0,25 MPa (0,50 … 2,50 bar)

9. Controllare la tenuta dell'impianto di distribuzione se-
condario e di tutti i raccordi.

10. Avviare il programma di test per disaerare l'impianto di
distribuzione secondario dal display dell'interfaccia del-
la pompa di calore (VWZ AI) o dal display dell'unità in-
terna della pompa di calore (→ manuale di installazione
del prodotto collegato).

11. Una volta terminato il programma di test, controllare
nuovamente la pressione di esercizio.

▽ Se la pressione di esercizio è diminuita, riempire
un'altra volta l'impianto di distribuzione secondario
e disaerarlo di nuovo.

12. Rimuovere il tubo flessibile di riempimento.

6.4 Controllo e trattamento dell'acqua di
riscaldamento/acqua di riempimento e
di reintegro

Precauzione!

Rischio di un danno materiale causato dall'uti-
lizzo di acqua di riscaldamento di bassa quali-
tà

▶ Accertarsi che la qualità dell'acqua di riscalda-
mento sia sufficiente.

▶ Prima di riempire o rabboccare l'impianto, controllare la
qualità dell'acqua di riscaldamento.

Controllare la qualità dell'acqua di riscaldamento
▶ Prelevare un po' d'acqua dal circuito di riscaldamento.

▶ Controllare l'aspetto dell'acqua di riscaldamento.

▶ Se si riscontrano delle sostanze sedimentate, si deve
defangare l'impianto.

▶ Controllare con una barra magnetica la presenza della
magnetite (ossido di ferro).

▶ Se si rileva la presenza di magnetite, pulire l'impianto e
adottare adeguate misure di protezione dalla corrosione
(ad es. montare il separatore magnetico).

▶ Controllare il valore di pH dell'acqua prelevata a 25 °C.

▶ Se si riscontrano valori inferiori a 8,2 o superiori a 10,0
pulire l'impianto e trattare l'acqua di riscaldamento.

▶ Assicurarsi che nell'acqua di riscaldamento non possa
penetrare ossigeno.

Controllo dell'acqua di riempimento e di reintegro
▶ Misurare la durezza dell'acqua di riempimento e rabboc-

co prima di riempire l'impianto.

Trattamento dell'acqua di riempimento e di reinte-
gro
▶ Per il trattamento dell'acqua di riempimento e di reinte-

gro, attenersi alle norme nazionali in vigore e alle regola-
mentazioni tecniche.

Se le norme nazionali e le regolamentazioni tecniche non
prevedono requisiti più restrittivi, vale quanto segue:

È necessario trattare l'acqua di riempimento e di reintegro,

– Se la somma totale dell'acqua di riempimento e aggiunta
durante l'utilizzo dell'impianto supera il triplo del volume
nominale dell'impianto di riscaldamento o

– se il valore di pH dell'acqua di riscaldamento è inferiore a
8,2 o superiore a 10,0 o

– se non vengono rispettati i valori limite orientativi indicati
nelle tabelle seguenti.

Validità: eccetto Italia E eccetto Svizzera

Potenza
termica
totale

Durezza dell'acqua per volume specifico

dell'impianto
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 40 l/kW

> 40 l/kW

kW °dH
mol/
m³ °dH

mol/
m³ °dH mol/m³

≤ 50
2) Senza Senza ≤ 16,8 ≤ 3,0 < 0,3 < 0,05

≤ 50
3) ≤ 16,8 ≤ 3 ≤ 8,4 ≤ 1,5 < 0,3 < 0,05

da > 50
a ≤ 200

≤ 11,2 ≤ 2 ≤ 5,6 ≤ 1,0 < 0,3 < 0,05

da > 200
a ≤ 600

≤ 8,4 ≤ 1,5 < 0,3 < 0,05 < 0,3 < 0,05

> 600 < 0,3 < 0,05 < 0,3 < 0,05 < 0,3 < 0,05

1) Litri capacità nominale/potenza termica; negli impianti con più
caldaie va utilizzata la potenza termica singola minore.

2) Contenuto di acqua specifico del generatore di calore ≥ 0,3 l
per kW.

3) Contenuto di acqua specifico del generatore di calore < 0,3 l
per kW (per es. caldaia con riscaldamento a circolazione) e im-
pianti con riscaldatori elettrici.

Validità: Italia O Svizzera

Potenza
termica
totale

Durezza dell'acqua per volume specifico

dell'impianto
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 40 l/kW

> 40 l/kW

kW °fr
mol/
m³ °fr mol/m³ °fr mol/m³

≤ 50
2) Senza Senza ≤ 30 ≤ 3,0 < 0,3 < 0,05
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Potenza
termica
totale

Durezza dell'acqua per volume specifico

dell'impianto
1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 40 l/kW

> 40 l/kW

kW °fr
mol/
m³ °fr mol/m³ °fr mol/m³

≤ 50
3) ≤ 30 ≤ 3,0 ≤ 15 ≤ 1,5 < 0,5 < 0,05

da > 50 a
≤ 200

≤ 20 ≤ 2,0 ≤ 10 ≤ 1,0 < 0,5 < 0,05

da > 200
a ≤ 600

≤ 15 ≤ 1,5 < 0,5 < 0,05 < 0,5 < 0,05

> 600 < 0,5 < 0,05 < 0,5 < 0,05 < 0,5 < 0,05

1) Litri capacità nominale/potenza termica; negli impianti con più
caldaie va utilizzata la potenza termica singola minore.

2) Contenuto di acqua specifico del generatore di calore ≥ 0,3 l
per kW.

3) Contenuto di acqua specifico del generatore di calore < 0,3 l
per kW (per es. caldaia con riscaldamento a circolazione) e im-
pianti con riscaldatori elettrici.

Validità: Italia O Svizzera

Precauzione!

Rischio di danni materiali per l'aggiunta di
additivi non adatti all'acqua di riscaldamento!

Le sostanze additive non adattate possono cau-
sare alterazioni degli elementi costruttivi, rumori
durante il modo riscaldamento ed eventualmente
provocare altri danni.

▶ Non utilizzare sostanze antigelo e anticorro-
sione inadeguate, né biocidi o sigillanti.

Usando correttamente i seguenti additivi, non sono state
notate nei prodotti delle incompatibilità.

▶ In caso di utilizzo seguire assolutamente le istruzioni dei
produttori degli additivi.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la compatibilità
di qualsiasi additivo nel resto dell'impianto di riscaldamento e
della loro efficacia.

Additivi per la pulizia (dopo l'impiego è necessario
sciacquare)
– Adey MC3+

– Adey MC5

– Fernox F3

– Sentinel X 300

– Sentinel X 400

Additivi che rimangono nell'impianto
– Adey MC1+

– Fernox F1

– Fernox F2

– Sentinel X 100

– Sentinel X 200

Additivi antigelo che rimangono nell'impianto
– Adey MC ZERO

– Fernox Antifreeze Alphi 11

– Sentinel X 500

▶ Informare l'utente sulle misure da adottare in presenza di
questi additivi.

▶ Informare l'utente sul comportamento da adottare per la
protezione antigelo.

6.5 Impostazione della pompa

1

2

3

4
5

1 Se il LED di funziona-
mento si accende con
luce verde: funziona-
mento normale, se si
accende con luce ros-
sa oppure lampeggia in
rosso o in verde: ano-
malia

2 Modalità operative della
pompa

3 LED di controllo modali-
tà operative della pom-
pa

4 LED di controllo linee
caratteristiche

5 Tasto di regolazione

▶ Premere il tasto di impostazione per commutare la moda-
lità operativa della pompa e la linea caratteristica.

◁ Ogni pressione del tasto fa avanzare la selezione
della linea caratteristica (livelli da I a III) per ogni tipo
di modalità operativa della pompa, per poi passare
alla modalità operativa successiva.

Scegliere tra le seguenti modalità operative della pompa:

Avvertenza

Regolazione di fabbrica: pressione differenziale
costante Δp-c, linea caratteristica I

Pressione differenziale variabile Δp-v

Raccomandazione per impianti di riscaldamento a due tubi
con termosifoni per ridurre il rumore di flusso sulle valvole
termostatiche.

La pompa dimezza la prevalenza utile residua al diminuire
della portata volumetrica nella rete di tubazioni.

Risparmio di energia elettrica adattando la prevalenza utile
residua alla portata volumetrica richiesta e tramite velocità di
flusso inferiori.

Pressione differenziale costante Δp-c

Raccomandazione in caso di riscaldamento a pannelli ra-
dianti o con tubazioni di grandi dimensioni o per tutte le ap-
plicazioni senza curva caratteristica diversa della rete di tu-
bazioni (ad es. pompe di carica del bollitore), nonché impian-
ti di riscaldamento monotubo con termosifoni.

Consiglio per tutti gli impianti di riscaldamento collegati di-
rettamente al circuito di riscaldamento / ai circuiti di riscalda-
mento. La linea caratteristica deve essere selezionata con-
formemente al bilanciamento idraulico calcolato per il circuito
di riscaldamento.
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La regolazione mantiene costante la prevalenza utile residua
impostata, indipendentemente dalla portata volumetrica ri-
chiesta.

Numero di giri costante

Raccomandazione in caso di impianti con resistenza dell'im-
pianto invariabile che richiedono una portata volumetrica co-
stante.

Consiglio per tutti gli impianti di riscaldamento scollegati tra-
mite un bollitore tampone dal circuito di riscaldamento / dai
circuiti di riscaldamento (con linea caratteristica I o, se ne-
cessario per raggiungere la portata volumetrica, linea carat-
teristica II).

La pompa funziona a tre livelli di velocità fissa predefiniti.

Avvertenza

Le curve caratteristiche della pompa corrispon-
denti si trovano nell'appendice A.

6.6 Montaggio del pannello

▶ Montare il pannello del prodotto (→ Capitolo 4.7).

7 Consegna del prodotto all'utente

▶ Una volta ultimata l'installazione, rispondere a tutte le
domande dell'utente.

▶ Istruire l'utente sulle avvertenze di sicurezza che deve
tassativamente rispettare.

▶ Informare l'utente sulla necessità di effettuare una ispe-
zione e manutenzione del prodotto nel rispetto degli inter-
valli previsti.

8 Controllo e manutenzione

8.1 Indicazioni per controllo e manutenzione

8.1.1 Controllo

Il controllo ha lo scopo di determinare lo stato effettivo di un
prodotto e di confrontarlo con quello nominale. A tale scopo
si effettuano misurazioni, verifiche e osservazioni.

8.1.2 Manutenzione

La manutenzione è necessaria per eliminare eventuali sco-
stamenti dello stato effettivo da quello iniziale. Normalmente
si procede con la pulizia, la messa a punto e l'eventuale so-
stituzione di singoli componenti soggetti ad usura.

8.1.3 Rispetto degli intervalli di controllo e
manutenzione

▶ Rispettare gli intervalli minimi di controllo e di manuten-
zione.

▶ Se i risultati del controllo evidenziassero la necessità di
effettuare prima la manutenzione, anticipare l'intervento.

Validità: Svizzera

Avvertenza

L'intervallo per l'esecuzione degli interventi di con-
trollo e manutenzione può essere prolungato a un
massimo di 2 anni, se viene utilizzato con regola-
rità un sistema di sorveglianza da remoto appro-
vato dal produttore per l'apparecchio.

8.2 Intervalli di controllo e manutenzione

# Intervento di manutenzione Intervallo

1 Controllare la tenuta Annualmente 12

2 Controllo dell'impianto elettrico Annualmente 12

8.3 Controllare la tenuta

▶ Controllare se i circuiti idraulici sono a tenuta.

8.4 Controllo dell'impianto elettrico

▶ Controllare l'impianto elettrico tenendo conto di tutte le
norme vigenti.

8.5 Sostituzione del cavo di allacciamento alla
rete elettrica

Il cavo di allacciamento alla rete elettrica può essere sostitui-
to esclusivamente dal produttore, dal servizio di assistenza
tecnica o da personale in possesso delle necessarie qualifi-
che.

8.6 Fornitura di pezzi di ricambio

I componenti originali del prodotto sono stati certificati dal
produttore nell'ambito del controllo conformità. Se, durante
gli interventi di manutenzione o riparazione, si utilizzano altri
componenti non certificati o non ammessi, il prodotto potreb-
be non soddisfare più le norme vigenti e di conseguenza la
conformità del prodotto potrebbe non essere più valida.

Consigliamo vivamente l'utilizzo di ricambi originali del pro-
duttore, al fine di garantire un funzionamento del prodotto
senza guasti e in sicurezza. Per ricevere informazioni sui ri-
cambi originali disponibili rivolgetevi all'indirizzo indicato sul
retro delle presenti istruzioni.

▶ In caso di bisogno di pezzi di ricambio per manutenzioni
o riparazioni, utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio
originali per il prodotto.

9 Messa fuori servizio

9.1 Disattivazione definitiva del prodotto

▶ Staccare il prodotto collegato al modulo con scambiato-
re di calore dall'alimentazione elettrica (→ istruzioni del
prodotto collegato).

▶ Staccare il cavo di allacciamento alla rete elettrica del
modulo con scambiatore di calore dall'attacco della sche-
da elettronica del prodotto collegato (→ istruzioni del
prodotto collegato).

▶ Svuotare l'impianto di distribuzione primario.
(→ Capitolo 9.3)

▶ Smontare il prodotto.

▶ Far smaltire o riciclare il prodotto e i suoi componenti
conformemente alle normative pertinenti.
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9.2 Disattivazione temporanea del prodotto

▶ Staccare il prodotto collegato al modulo con scambiato-
re di calore dall'alimentazione elettrica (→ istruzioni del
prodotto collegato).

9.3 Svuotamento dell'impianto di distribuzione
primario

3 

2

1

1. Chiudere il rubinetto di intercettazione (3).

2. Collegare un tubo flessibile alla valvola di riempimento
(1).

– G 3/4 ″
3. Collegare un tubo flessibile di scarico alla valvola di

scarico (2).

– G 3/4 ″
4. Posizionare l'estremità del tubo flessibile di scarico in

un contenitore per raccogliere la miscela incongelabile.

5. Posizionare l'estremità del tubo flessibile collegato alla
valvola di riempimento nel contenitore in modo che
questa estremità si trovi sopra il livello del liquido e il
tubo flessibile possa aspirare aria per l'intera durata
dell'operazione di svuotamento.

6. Verificare che sullo scambiatore di calore a piastre la
valvola di disaerazione sinistra dell'impianto di distribu-
zione primario sia aperta (→ Capitolo 6.1).

7. Aprire la valvola di riempimento e la valvola di scarico.

8. Se l'impianto di distribuzione primario è scarico, chiu-
dere la valvola di riempimento, la valvola di scarico e la
valvola di disaerazione.

9. Rimuovere i tubi flessibili collegati.

10. Aprire il rubinetto di intercettazione.

9.4 Svuotamento dell'impianto di distribuzione
secondario

1. Collegare un tubo flessibile alla valvola di scarico del-
l'impianto di distribuzione secondario.

2. Inserire l'estremità libera del tubo flessibile in un punto
di scarico adatto.

3. Aprire la valvola di disaerazione del riscaldamento a
pannelli radianti o del radiatore posto più in alto.

4. Dallo scambiatore di calore a piastre, aprire la valvola
di disaerazione destra dell'impianto di distribuzione
secondario (→ Capitolo 6.3).

5. Aprire la valvola di scarico dell'impianto di distribuzione
secondario.

– L'impianto di distribuzione secondario si svuota.

6. Se sono presenti altri radiatori più in basso, aprire le
relative valvole di disaerazione.

7. Se l'impianto di distribuzione secondario è scarico,
chiudere le valvole di disaerazione e le valvole di scari-
co.

10 Riciclaggio e smaltimento

10.1 Smaltimento dell'imballaggio

▶ Smaltire correttamente gli imballaggi.

▶ Osservare tutte le norme vigenti.

11 Servizio assistenza tecnica

Validità: Svizzera

I dati di contatto per il nostro servizio assistenza tecnica si
trovano all'indirizzo indicato sul retro o su www.vaillant.ch.

Validità: Italia

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant sono formati da tecnici
qualificati e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti.

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant utilizzano inoltre solo
ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza ufficiale Vaillant più vicino
chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando
il sito www.vaillant.it
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Appendice

A Curve caratteristiche della pompa
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Pressione differenziale variabile Δp-v

Pressione differenziale costante Δp-c

Numero di giri costante

A Portata volumetrica [m³/h]

B Prevalenza [mbar]

1 Potenza della pompa: livello I

2 Potenza della pompa: livello II

3 Potenza della pompa: livello III

B Dati tecnici

Dati tecnici – generali

VWZ MWT 150.1

Peso netto 17,4 kg

Pressione statica (impianto di distribuzione pri-
mario)

0,05 … 0,6 MPa

(0,50 … 6,0 bar)

Pressione di esercizio (impianto di distribuzione
primario)

0,05 … 0,2 MPa

(0,50 … 2,0 bar)

Pressione statica (impianto di distribuzione se-
condario)

0,05 … 0,3 MPa

(0,50 … 3,0 bar)

Pressione di esercizio (impianto di distribuzione
secondario)

0,05
… 0,25 MPa

(0,50 … 2,50 ba-
r)

Pressione di scarico valvola di sicurezza (impian-
to di distribuzione secondario)

0,3 ±0,03 MPa

(3,0 ±0,30 bar)

Collegamenti (impianto di distribuzione seconda-
rio, impianto di distribuzione primario)

G 1 1/4 ″

Temperatura di mandata consentita 7 … 75 ℃
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Dati tecnici – impianto elettrico

VWZ MWT 150.1

Tensione 230 V

Frequenza 50 Hz

Potenza massima assorbita 75 W

Tipo di protezione IP 10B
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