
aroTHERM plus
Efficienza senza vincoli

Pompe di calore aria/acqua Riscaldamento Raffrescamento Acqua calda sanitaria

Massima flessibilità. Area di sicurezza minima.
Il sistema “Flexible Space” consente installazioni 
esterne più libere, superando i limiti dell’R290.
Installabile anche vicino a porte, finestre, griglie e 
utenze esterne.

Straordinariamente silenziosa.
27dB(A) di silenzio anche per i vicini più esigenti.

Massima efficienza per la riduzione dei costi di 
gestione.



Ulteriore riduzione grazie alla nuova 
“Flexible Space Function” (FSF). 
aroTHERM plus può essere installato 
direttamente in prossimità di porte, 
finestre, bocche di lupo, prese 
elettriche e punti luce, garantendo 
la massima flessibilità di 
posizionamento.
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Aree di rispetto ridotte 
rispetto ai modelli con R290 
precedenti.

Aree di rispetto ridotte 
rispetto ai modelli con R290 
precedenti.

aroTHERM plus  
Installazione libera

aroTHERM plus  
Installazione a muro

Ulteriore riduzione grazie alla nuova 
“Flexible Space Function” (FSF). 
L’unità esterna può essere installata 
quasi senza aree di rispetto per R290, 
quindi in prossimità di bocche di lupo, 
griglie e punti luce, garantendo 
la massima flessibilità 
di posizionamento.

aroTHERM plus/8.1 è il bestseller Vaillant reso ancora più efficiente. 
Pioniera della transizione ecologica, aroTHERM plus è stata una 
delle prime pompe di calore residenziali ad utilizzare R290 già 
nel 2020. 

Grazie alla funzione “flexible space function”, meccanismo 
brevettato che riduce quasi a zero le aree di rispetto per R290, 
installare aroTHERM plus vicino a porte, finestre e cavedi non 
sarà più un problema. 

Ora aroTHERM plus/8.1 torna con un nuovo design sia 
dell’unità esterna che delle unità interne oltre ad un aumento 
dell’efficienza fino al 210% che la riconfermano come un 
esempio di eccellenza per il riscaldamento domestico.

Aree di rispetto nei diversi casi 
di installazione
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Cinguettio 
di sottofondo
37,0 dB(A) a 1m* 

*Modello 4 kW in 
modalità silenziosa

Stanza 
silenziosa
27,5 dB(A) 
a 3m*

La nostra 
pompa di calore 

più silenziosa
27,5 dB(A)

Solo

a 3m di 
distanza

45 dB(A)*
Potenza sonora

Ticchettio di orologio 
23,0 dB(A) a 5m*

aroTHERM plus con interfaccia, 
modulo murale o basamento  

12/15 kW

4/6 kW

8 kW

206kg

113 kg

130 kg

FINO A 75 °C
DI MANDATA

5 POTENZE 
PER 3 SOLUZIONI 

INSTALLATIVE
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