
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serpentina sanitaria aggiuntiva SR0 

  
it MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

  

 

Serpentina aggiuntiva caldaia/solare SR0 
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DIMENSIONI – DATI TECNICI 

 

SR - Serpentino in rame alettato stagnato (boiler per sanitario). Kit serpentino estraibile, completo di flangia forata, 

serpentino in rame, copri flangia e bulloneria. 

SR0 – Dati Tecnici Valori 

Superficie scambiatore / Water exchanger surface  0,8 m2 

Contenuto acqua serpentino / Pipe coil water capacity  0,5 l 

Potenza assorbita / Absorbed power   12 kW 

Portata necessaria al serpentino / Necessary capacity heat-exchanger  0,55 m³/h 

Produzione acqua calda sanitaria / Output sanitary water  80°/60°C (DIN 4708) 0,3 m³/h 

Perdite di carico / Pressure loss  100 mbar 

Coefficiente / Power code  (DIN 4708)  NL 1 

Dimensione A DN 100 

Dimensione B ¾” 

Dimensione C (interasse) 60 mm 

Dimensione L  400 mm 

Peso a vuoto 5.5 kg 
 
N.B. - La lunghezza del serpentino deve essere inferiore almeno di 10 cm rispetto al diametro del bollitore. 
 
  

PERDITE DI CARICO SERPENTINI  



 
 

 
 

3 

DIAGRAMMI DI RESA SPECIFICA IN FUNZIONE 
DELLA TEMPERATURA IN INGRESSO 
SCAMBIATORE 

 

 

 
 
 

CONTENUTO CONFEZIONE 

 
 
L’imballo contiene al suo interno: 

- 1 x Serpentina aggiuntiva SR0 con manuale d’installazione 

 
 
 


