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D Dati tecnici

Dati tecnici – Kit cassette

VAI 1-050 KN VAI 1-070 KN VAI 1-085 KN VAI 1-100 KN VAI 1-140 KN VAI 1-140T
KN

Alimentazione

Tensione 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Fasi 1 1 1 1 1 3

Capacità nominale raffresca-
mento

5,00 kW 7,00 kW 8,50 kW 10,00 kW 13,40 kW 13,40 kW

Mandata potenza di raffredda-
mento (nominale)

1,56 kW 2,05 kW 2,80 kW 3,15 kW 4,65 kW 4,70 kW

Area potenza di raffreddamento
1,60
… 5,50 kW

2,40
… 8,00 kW

2,40
… 9,00 kW

3,20
… 11,00 kW

6,00
… 14,20 kW

6,00
… 14,20 kW

Intervallo di alimentazione du-
rante il raffrescamento

0,3
… 1,75 kW

0,40
… 3,50 kW

0,50
… 3,95 kW

0,60
… 4,05 kW

0,80
… 5,50 kW

0,80
… 5,95 kW

Corrente di esercizio nominale
nel modo raffrescamento

6,83 A 8,80 A 12,70 A 13,80 A 20,80 A 7,20 A

EER 3,21 3,41 3,04 3,17 2,88 2,85

COP 3,33 3,64 3,32 3,38 3,56 3,48

Potenza nominale nel modo ri-
scaldamento

5,50 kW 8,00 kW 8,80 kW 12,00 kW 15,50 kW 15,50 kW

Potenza assorbita 1,65 kW 2,20 kW 2,65 kW 3,55 kW 4,35 kW 4,45 kW

Area potenza di riscaldamento
1,50
… 6,00 kW

2,20
… 9,00 kW

2,40
… 9,50 kW

3,00
… 13,50 kW

3,90
… 16,00 kW

3,90
… 16,00 kW

Intervallo di assorbimento po-
tenza nominale nel modo riscal-
damento

0,3
… 1,75 kW

0,45
… 3,50 kW

0,50
… 3,95 kW

0,60
… 4,05 kW

0,80
… 5,50 kW

0,80
… 5,95 kW

Corrente di esercizio nominale 7,24 A 9,50 A 11,70 A 15,70 A 19,50 A 6,20 A

Potenza massima assorbita 1,75 kW 3,50 kW 3,95 kW 4,05 kW 5,50 kW 5,95 kW

Corrente di esercizio massima 8,00 A 16,00 A 18,00 A 20,00 A 25,00 A 9,00 A

Diametro del tubo del liquido/gas 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"

Pressione in uscita massima 4,6 MPa 4,6 MPa 4,6 MPa 4,6 MPa 4,6 MPa 4,6 MPa

Pressione minima lato aspira-
zione

2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa

Lunghezza massima del tubo 35 m 50 m 50 m 65 m 75 m 75 m

Massima altezza di installazione 20 m 25 m 25 m 30 m 30 m 30 m

Riempimento standard fino a 5 m 5 m 5 m 5 m 7,5 m 7,5 m

Carica di gas supplementare al
metro

16 gr. 40 gr. 40 gr. 40 gr. 40 gr. 40 gr.

Dati tecnici – Kit canalizzato

VAI 1-050 DN VAI 1-070 DN VAI 1-085 DN VAI 1-100 DN VAI 1-140 DN VAI 1-140T
DN

Alimentazione Tensione 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Fasi 1 1 1 1 1 3

Intervallo alimentazione elettrica 198 … 264 V 198 … 264 V 198 … 264 V 198 … 264 V 198 … 264 V 342 … 456 V

Capacità nominale raffresca-
mento

5,00 kW 7,00 kW 8,50 kW 10,00 kW 13,40 kW 13,40 kW

Mandata potenza di raffredda-
mento (nominale)

1,55 kW 2,10 kW 2,70 kW 3,20 kW 4,45 kW 4,70 kW

Area potenza di raffreddamento 1,60
… 5,50 kW

2,40
… 8,00 kW

2,40
… 9,00 kW

3,20
… 11,00 kW

6,00
… 14,20 kW

6,00
… 14,20 kW

Intervallo di alimentazione du-
rante il raffrescamento

0,3
… 1,75 kW

0,40
… 3,50 kW

0,50
… 3,95 kW

0,60
… 4,05 kW

0,80
… 5,50 kW

0,80
… 5,95 kW

Corrente di esercizio 6,30 A 8,70 A 12,10 A 13,90 A 19,90 A 7,20 A

EER 3,23 3,33 3,15 3,12 3,01 2,85
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VAI 1-050 DN VAI 1-070 DN VAI 1-085 DN VAI 1-100 DN VAI 1-140 DN VAI 1-140T
DN

COP 3,79 3,56 3,45 3,53 3,37 3,48

Potenza nominale nel modo ri-
scaldamento

5,50 kW 8,00 kW 8,80 kW 12,00 kW 15,50 kW 15,50 kW

Potenza assorbita 1,45 kW 2,25 kW 2,55 kW 3,40 kW 4,60 kW 4,45 kW

Area potenza di riscaldamento 1,50
… 6,00 kW

2,20
… 9,00 kW

2,40
… 9,50 kW

3,00
… 13,50 kW

3,90
… 16,00 kW

3,90
… 16,00 kW

Intervallo di assorbimento po-
tenza nominale nel modo riscal-
damento

0,3
… 1,75 kW

0,45
… 3,50 kW

0,50
… 3,95 kW

0,60
… 4,05 kW

0,80
… 5,50 kW

0,80
… 5,95 kW

Corrente di esercizio nominale 6,00 A 9,50 A 11,10 A 15,20 A 20,40 A 6,20 A

Potenza massima assorbita 1,75 kW 3,50 kW 3,95 kW 4,05 kW 5,50 kW 5,95 kW

Corrente di esercizio massima 8,00 A 16,00 A 18,00 A 20,00 A 25,00 A 9,00 A

Diametro del tubo del liquido/gas 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"

Pressione in uscita massima 4,6 MPa 4,6 MPa 4,6 MPa 4,6 MPa 4,6 MPa 4,6 MPa

Pressione minima lato aspira-
zione

2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa 2,5 MPa

Lunghezza massima del tubo 35 m 50 m 50 m 65 m 75 m 75 m

Massimo dislivello di installa-
zione

20 m 25 m 25 m 30 m 30 m 30 m

Riempimento standard fino a 5 m 5 m 5 m 5 m 7,5 m 7,5 m

Carica di gas supplementare al
metro

16 gr. 40 gr. 40 gr. 40 gr. 40 gr. 40 gr.

Dati tecnici - Unità esterna

VAI 1-050
KDNO

VAI 1-070
KDNO

VAI 1-085
KDNO

VAI 1-100
KDNO

VAI 1-140
KDNO

VAI 1-140T
KDNO

Livello di pres-
sione acustica

53 dB(A) 52 dB(A) 53 dB(A) 55 dB(A) 56 dB(A) 57 dB(A)

Livello di potenza
acustica

65 dB(A) 67 dB(A) 69 dB(A) 70 dB(A) 71 dB(A) 72 dB(A)

Tipo di refrige-
rante

R32 R32 R32 R32 R32 R32

Carica di fluido
frigorigeno

1,00 kg 1,60 kg 1,80 kg 2,5 kg 2,8 kg 2,8 kg

Sistema di espan-
sione

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Tipo di compres-
sore

Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Capacità del com-
pressore

5.310 W 9.650 W 9.650 W 14.700 W 16.600 W 16.550 W

Potenza assorbita 1.410 W 2.420 W 2.420 W 3.750 W 4.300 W 4.060 W

Carico massimo
del compressore

6,5 A 11 A 11 A 7,4 A 19,7 A 8 A

Assorbimento di
potenza della resi-
stenza della sca-
tola del compres-
sore

0 W 0 W 0 W 40 W 40 W 40 W

Sistema di espan-
sione

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Valvola di
espansione
elettronica

Olio per compres-
sori

FW68DA o
equivalente

FW68DA o
equivalente

FW68DA o
equivalente

FW68DA o
equivalente

FW68DA o
equivalente

FW68DA o
equivalente

Portata volume-
trica dell'aria

3.000 m³/h 3.600 m³/h 4.000 m³/h 5.900 m³/h 5.900 m³/h 5.900 m³/h

Modello motore
ventilatore

LW40C-ZL LW60M-ZL LW92K-ZL B-SWZ150A B-SWZ150A B-SWZ150A
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VAI 1-050
KDNO

VAI 1-070
KDNO

VAI 1-085
KDNO

VAI 1-100
KDNO

VAI 1-140
KDNO

VAI 1-140T
KDNO

Velocità del mo-
tore del ventila-
tore

860 rpm 820 rpm 820 rpm 820 rpm 820 rpm 820 rpm

Peso netto 39 kg 53 kg 60 kg 83 kg 95 kg 99 kg

Dati tecnici - Cassetta unità interna

VAI 1-050 KNI VAI 1-070 KNI VAI 1-085 KNI VAI 1-100 KNI VAI 1-140 KNI

Alimentazione

Tensione 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Fasi 1 1 1 1 1

Potenza assorbita 0,04 kW 0,05 kW 0,09 kW 0,10 kW 0,17 kW

Tensione min./max. 198 … 264 V 198 … 264 V 198 … 264 V 198 … 264 V 198 … 264 V

Specifiche del tipo sui cavi di
alimentazione elettrica

1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3

Fusibile 3,15 A 3,15 A 3,15 A 3,15 A 3,15 A

Livello di
pressione
acustica

Numero di giri
alto

39 dB(A) 42 dB(A) 47 dB(A) 48 dB(A) 51 dB(A)

Numero di giri
medio

36 dB(A) 40 dB(A) 44 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A)

Numero di giri
basso

33 dB(A) 39 dB(A) 41 dB(A) 42 dB(A) 45 dB(A)

Livello di po-
tenza acustica

Numero di giri
alto

60 dB(A) 52 dB(A) 58 dB(A) 59 dB(A) 61 dB(A)

Velocità del
motore del
ventilatore

Numero di giri
alto

780 rpm 560 rpm 660 rpm 720 rpm 800 rpm

Numero di giri
medio

660 rpm 540 rpm 620 rpm 700 rpm 730 rpm

Numero di giri
basso

560 rpm 500 rpm 560 rpm 650 rpm 660 rpm

Regime mi-
nimo

480 rpm 460 rpm 500 rpm 560 rpm 580 rpm

Peso netto 17,0 kg 29,0 kg 29,0 kg 31,0 kg 36,0 kg

Dati tecnici - unità interna canalizzata

VAI 1-050 DNI VAI 1-070 DNI VAI 1-085 DNI VAI 1-100 DNI VAI 1-140 DNI

Alimentazione

Tensione 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Fasi 1 1 1 1 1

Potenza assorbita 0,08 kW 0,08 kW 0,13 kW 0,18 kW 0,20 kW

Tensione min./max. 198 … 264 V 198 … 264 V 198 … 264 V 198 … 264 V 198 … 264 V

Specifiche cavo di allaccia-
mento alla rete elettrica

1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3 1,00 x 3

Fusibile 3,15 A 3,15 A 3,15 A 3,15 A 3,15 A

Livello di
pressione
acustica

Numero di giri
alto

42 dB(A) 39 dB(A) 40 dB(A) 44 dB(A) 41 dB(A)

Numero di giri
medio

39 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A) 42 dB(A) 40 dB(A)

Numero di giri
basso

36 dB(A) 36 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 38 dB(A)

Livello di po-
tenza acustica

Numero di giri
alto

58 dB(A) 62 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A)

Pressione statica standard 25 Pa 25 Pa 37 Pa 37 Pa 50 Pa

Campo di pressione statico 0 … 50 Pa 0 … 75 Pa 0 … 75 Pa 0 … 150 Pa 0 … 150 Pa

Velocità del
motore del
ventilatore

Numero di giri
alto

1.300 rpm 1.140 rpm 1.300 rpm 1.060 rpm 1.000 rpm

Numero di giri
medio

1.250 rpm 1.120 rpm 1.250 rpm 950 rpm 950 rpm
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VAI 1-050 DNI VAI 1-070 DNI VAI 1-085 DNI VAI 1-100 DNI VAI 1-140 DNI

Velocità del
motore del
ventilatore

Numero di giri
basso

1.150 rpm 1.080 rpm 1.130 rpm 900 rpm 900 rpm

Regime mi-
nimo

1.050 rpm 1.000 rpm 1.050 rpm 860 rpm 850 rpm

Tipo ventilatore
Ventilatore centri-
fugo

Ventilatore centri-
fugo

Ventilatore centri-
fugo

Ventilatore centri-
fugo

Ventilatore centri-
fugo

Numero di ventilatori 3 pezzi 4 pezzi 4 pezzi 2 pezzi 3 pezzi

Peso netto 26,0 kg 31,0 kg 31,0 kg 41,0 kg 50,0 kg


