
Per il tecnico qualificato

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

uniTOWER
VIH QW 190/1 E

IT

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione

Editore/produttore

Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18‑0 Fax +49 21 91 18‑28 10
info@vaillant.de www.vaillant.de



Appendice

0020223236_01 uniTOWER Istruzioni per l'installazione e la manutenzione 29

9 Connettore del sensore di temperatura (non utiliz-
zato)

10 Collegamento eBUS (Controller di sistema / pompa
di calore / circuito stampato per opzioni)

11 Unità spirale scaldante (*)

12 Comando del relais della spirale scaldante (*)

13 Cablaggio della valvola deviatrice (*)

14 Valvola deviatrice (*)

15 Uscita multifunz. 2

16 Pompa di riscaldamento (*)

17 230 V OUT (non occupato, eccetto circuito stampato
per opzioni)

18 230 V IN (*)

19 Circuito stampato

20 Cablaggio del circuito stampato dell'interfaccia
utente (*)

21 Scheda elettronica dell'interfaccia utente(*)

(*) Già cablato al momento della consegna

B Dati tecnici

Dati tecnici – riscaldamento

VIH QW 190/1 E

Tipo di riempimento Spirale scaldante

Area potenza di riscaldamento 2 … 6 kW

∆: 2 kW

Pressione acqua massima in
modo riscaldamento (PMS)

0,3 MPa

Temperatura di mandata massima
del riscaldamento

77 ℃

Volume massimo del circuito di
riscaldamento dell'impianto

220 l

Volume massimo del circuito della
pompa di calore

30 l

Volume massimo del circuito della
pompa di calore

30 l

Avvertenza

Con un vaso di espan-
sione da 2 l.

Dati tecnici – generali

VIH QW 190/1 E

Tipo di impianto Impianto con circuito
pompa di calore / co-
lonna idraulica scollegata

Dimensioni del prodotto,
larghezza

599 mm

Dimensioni del prodotto, profon-
dità

693 mm

Dimensioni del prodotto, altezza 1.880 mm

Peso netto 170 kg

Peso a pieno carico d'acqua 360 kg

Dati tecnici – impianto elettrico

VIH QW 190/1 E

Allacciamento elettrico 400 V / 50 Hz

Fusibile integrato (SMU - eBox) T4A, 250V

Consumo energetico in modalità
standby

1,2 W

Grado di protezione IPX4

Max. intensità di corrente del cir-
cuito elettrico di alimentazione

9 A


